
HT6020
一顆芯片
提供支援QC3.0
的雙頭通道

MAX
SPEED

能應用於
汽車USB充電
及AC充電
詳情請參閱下一頁



MAX
SPEED

一般現行市面雙頭快充, 
需要兩顆芯片, 亦只有
單頭支援QC3.0

QC3.0
BC1.2

40W輸出

最大供電率達到 安全規格

快四倍**

QC3.0比
傳統充電

省20+%

零件使用空間
比一般底板設計

設短路, 過熱保護
設過流, 過壓保護

HT6020的芯片快充協議支援各品牌手機*
QC3.0, BC1.2, Apple2.4 Divider Mode, Samsung 1.2V Mode

*支援主流品牌(Apple, LG, Samsung, Sony, 小米, HTC, Motorola等)部份型號產品的快充模式, 並非所有型號手機。
**QUALCOMM 網頁
Source: Company data
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讓芯高科技成為你的
合作夥伴, 同創未來
hightt.com
這個文件內所有信息, 產品圖片和顯示內容僅供參考。 實際產品功能, 成本和規格等 (包括但不限於外觀, 顏色和尺寸) 以及實際顯示內容 (包括但不限於背景, UI和圖標) 可能會因時間及實際情況有所差異。這個文件內所有數據及
比較是在特定情況下對比市面部份同類產品, 均為內部實驗室通過特定條件下進行的測試獲得的理論值, 如實際充電時間及快充模式兼容性等是可能因客觀環境而變化, 所有結果會因此出現差異。由於個別產品, 軟件版本, 應用條
件和環境因素的差異, 實際數據可能會有所不同。 所有數據因實際使用而有所不同。受條款及細則約束, 請參閱上述產品詳細和規格。有關更多信息,文件內容, 產品信息, 價格等如有更改, 恕不另行通知。
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